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  خلاصه

ثابت در اثر افزایش رطوبت می باشد. خاك رمبنده در رطوبت طبیعی خود در مقابل تنش  رمبندگی، کاهش حجم خاك غیر اشباع در تنش خالص
زیادي را تجربه می کند.  هاي وارده تغییر مکان هاي نسبتا کمی را تجربه می نماید. اما این خاك بعد از مرطوب شدن تحت بار ثابت، نشست نسبتا

اي بر روي اینگونه خاکها  با اشباع شدن خاك نشست زیادي در خاك بوجود می آید، در پروژه هاي مهندسی در صورت احداث هر گونه سازه 
روشهاي متعددي  جهت تثبیت خاکهاي رمبنده توسط محققین مختلف پیشنهاد گردیده  که این به نوبه خود باعث صدمه دیدن سازه می گردد.

ی قرار گرفته است. در این روش اثر بیولوژیکی یک  باکتري رسوب است. دراین تحقیق یک روش جدید جهت تثبیت خاکهاي رمبنده مورد بررس
بررسی کارایی روش پیشنهادي، نمونه هاي متعددي از یک خاك  براي .دهنده کلسیت بر روي کاهش پتانسیل رمبندگی بررسی گردیده است

(بهسازي) شده اند. ابتدا  دو حالت  و درصد هاي مختلف کلرید کلسیم (عامل رسوب ساز) تثبیت  فروریزشی تهیه و بامحلولهایی شامل  باکتري
غلظت هاي مختلف کلرید اثیر شده است. سپس ت مختلف اختلاط خاك با محلول باکتري و عامل رسوب ساز بررسی و نحوه اختلاط مناسب تعیین

براي نمونه هاي آزمایش مورد بررسی قرارگرفته و مقادیر بهینه آن ها ي و کلرید کلسیم عمل آوري نمونه با باکترمدت زمان کلسیم مورد نیازو 
 .اندتعیین گردیده شده 

 بیولوژیکی تثبیت ،فرریزشی خاكبهسازي خاك، کلمات کلیدي: 
 
 

  مقدمه .1
 

به ریزش ناگهانی خاك در اثر از دست رفتن مقاومت عامل پیوند دهنده ذرات خاك اطلاق می شود و میزان رمبندگی ایجاد  (Collapse)رمبندگی
تعدادي از نهشته هاي سیلتی تشکیل یافته تحت شرایط آب و هوایی خشک مستعد کاهش حجم قابل   .[1]شده وابسته به نسبت تخلخل اولیه خاك است

هنگام اشباع شدن (مرطوب شدن) هستند. بنابراین نفوذ آب سطحی، به شکل آبیاري، نشت از لوله ها و بالا آمدن سطح آب ملاحظه یا رمبندگی در 
 موجب بوقوع پیوستن نشت هاي زیاد گردد. زیرزمینی ممکن است

%)درجه اشباع پایین 40بالا (بیش ازویژگی هاي اصلی که باعث می شوند خاك ها خصوصیات فروریزشی از خود نشان می دهند، عبارتند از: تخلخل 
قه دقی 1بادرفتی با فروریزش بالا کمتر از خاك هاي   پیوند هاي بازشدگی ) و نرم شدگی سریع در آب ( زمان% 30میزان لاي بالا (بیش از %)، 60(زیر 

 .[1]است)
 شاخص رمبندگی به صورت زیر تعریف می گردد:   

 
 

 راه و ساختمان یارشد مهندس یکارشناس يدانشجو ۱
 راه و ساختمان یاستاد بخش مهندس ۲
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